
ZYUYD  ЗЮЙД
БУКСИР КАНТОВЩИК

ПРОВЕДЕНИЕ ШВАРТОВКИ 
в условиях закрытой гавани, 
перемещение самоходных судов в 
стеснённых акваториях портов и в 
узкостях

ВЫПОЛНЕНИЕ БУКСИРНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ ИНЫХ 
НЕСАМОХОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

ПОСТАВКА БОНОВЫХ 
ЗАГРАЖДЕНИЙ 
при локализации разлива 
нефтепродуктов

ПОРТОВЫЕ РАБОТЫ

РАБОТЫ ДЛЯ СПБУ:

ПОСТАНОВКА ЯКОРЕЙ
с целью устойчивой постановки 
плавучего сооружения в заданных 
координатах

ДОСТАВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
к месту производства работ и обратно

БУКСИРОВКА НА ТОЧКИ 
БУРЕНИЯ СКВАЖИН

ДОСТАВКА материалов, топлива, 
воды и продовольствия

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ 
ДЕЖУРСТВО при выполнении работ



ZYUYD БУКСИР КАНТОВЩИК

KM •  UL R3 tug

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Дата постройки 26.12.1972

Страна постройки СССР

Реновации корпуса (увеличена числ. экипажа) 2014

Порт приписки Большой порт 
Санкт-Петербург

Позывной сигнал UEYQ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИMO № 8929941

Длина габаритная 29,30 m

Длина между перпендикулярами 27,0 m

Ширина габаритная (MB) 8,49 m

Осадка (SW) 3,09 m

Высота борта (DM) 4,35 m

Дедвейт (Двт) 46 t

Валовая вместимость 180 МК-1969

Чистая вместимость 54 МК-1969

Водоизмещение 303 t

Скорость (max) 11,4 узлов

ТИП СУДНА

Буксир / Кантовщик  / Противопожарное

ФЛАГ

Россия

РАДИО-НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 Магнитный компас 

 Радиолокационная станция (тоже - РЛ) 

 УКВ радиотелефонная станция 

Радиолокационный ответчик, Передатчик АИС для целей 
поиска и спасания 

 УКВ аппаратура двусторонней радиотелефонной связи

МЕХАНИЗМЫ

Тип Diesel

Мощность главного двигателя 2 * 441 kW

Марка главного двигателя 6Д 30/50-4-2

Тип движителя 2 - Винт 
регулируемого шага

Кол-во лопастей 4

Мощность генераторов 2 * 25 kW



* Выполнены работы по модернизации.
* Переоборудованы внутренние помещения: увеличена пассажировместимость с 6-ти до 16-ти человек.
* Проведены ремонтные работы корпусной части (очистка корпуса судна от морских солей, покраска по
технологии КСС; произведена замена  судовых главных, вспомогательных, палубных механизмов, а также электро-
оборудования).

* Судно имеет классификационное свидетельство, выданное РМРС, на соответствие классу, с действительным
сроком действия до 23.02.2019 г.

ЗАПАСЫ И СНАБЖЕНИЕ

Запасы топлива 43 t

Типы топлива Diesel

Характеристика снабжения 90

Категория якорных цепей Обыкновенная

Калибр якорных цепей 22,00 mm

ТРЮМА, ПАЛУБЫ, ПАССАЖИРЫ

Количество палуб 1

Количество переборок 4

СПУСКО-ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Турачка на брашпиле

Количество 2 шт. 

Тяговое усилие 1500 кг 

СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Дизельный насос

Производительность 220  м3/час

Брандспойт на клотике (у мачты)

Струя ~ 50 м

Давление 10 бар

Эжектор смеситель 

Производительность 10  м3/мин

Расход пенообразователя 40  л /мин


